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Barlinek parketta fektetési útmutató 

Telepítési helyszínnel szemben támasztott követelmények: 
1. Fogadó aljzat egyenessége: 2m-en belül 3mm-nél nagyobb 

szinteltérés nem megengedett 

2. Betonnedvesség: <2% CM; padlófűtés esetén: <1,8% CM 

3. Anhidrit aljzat nedvesség: <0,5% CM; padlófűtés esetén: <0,3% CM 

4. Hőmérséklet: 18-24°C 

5. Relatív páratartalom: 45%-60% 

 

 

 

Azonosítsa a megvásárolt parketta klikk rendszerét az alábbi jelzések 

alapján, s a megfelelő szakasz alapján kezdje a fektetést: 
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Figyelem! 

 

 

Ápolás: 

A parketták használatra kész felületkezeléssel készülnek, lakkozott, UV olajozott, natúr olajozott kivitelben. Fektetés 

után, az olajozott padlók esetében javasolt egy rétegben, ápoló olajjal történő kezelés. UV olajozott padlók esetében 

használjon „Barlinek Maintence Oil” ápoló olajat. Natúr olajozott padlók esetében használjon „Barlinek Wax Care 

Plus” ápoló olajat. A rendszeres ápoló olajozással védheti meg olajozott padlóját az elhasználódástól. 

A fapadlók legnagyobb ellensége a víz és a homok. Óvja padlóját a víztől, bővizes felmosástól (csak úgynevezett 

„ködnedves” felmosóval mosson fel), szennyeződésektől. 

Amennyiben ragasztva szeretné fektetni a parkettát, javasoljuk, bízza szakemberre. 

Használjon eredeti Barlinek ápoló szereket padlójához. 


