Laminalt padlo lerakasa

Tippek a laminalt padlé lerakasahoz

A laminalt padl6 lerakasa gyerekjaték. Fontos azonban, hogy minden anyagot és
munkafazist jol el6készitsen. Az alabbiakban Iépésrdl-lépésre utmutatot talal a laminalt
padld lerakasahoz, valamint egy ellen6rz6 listat, amely megkonnyiti az el6készuleteket.

Altalaban két lehetéség van a laminalt padl6 lerakasara:

1. Ragasztas nélkuli, gyors lerakas
2. Clickguard vagy hasonlé hézagtomité anyaggal torténé lerakas. Ez tartosan
megvedi a padlot a felulrdl érkezd nedvesség hatasaitdl. Ennek ellenére a padlo
Ujra felvehetd és ujra lerakhato.
El6szor is meg kell hataroznia az aljzatot, amelyre a laminalt padl6t szeretné lerakni.
Ugyanis nem minden laminalt padlé alkalmas minden aljzatra!

Laminalt padl6 lefektetése esztrichre

A padlénak teljesen vizszintesnek, szaraznak, tisztanak és teherbirasra alkalmasnak kell lennie. Az
egy méteren harom milliméternél nagyobb egyenetlenségeket ki kell egyenliteni és ki kell tolteni.
Nedvességzaro rétegként PE-foliat kell hasznalni.

Laminalt padlé fapadléra torténd lerakasa

A laza padlédeszkakat rogziteni kell, és ki kell egyenliteni az egyenetlen terileteket - szilard és sik
aljzatot kell Iétrehozni. A laminalt padiét a fadeszkak futasara merélegesen fektesse le. A fabol készilt
padlédeszkak esetében nem szabad PE-féliat hasznalni.

Laminalt padlé lefektetése forgacslapra

A laza forgacslapokat rogziteni kell, és az egyenetlen teruleteket ki kell egyenliteni. A forgacslapokat
szilardan régziteni kell az aljzathoz, hogy elkerilhetd legyen a csikorgd hangok kialakulasa.

Laminalt padlé lerakasa PVC- vagy linéleumpadiéra

Nem szabad laminalt padlot fektetni ilyen tipusu padldburkolatokra. Az ilyen tipusu padléburkolatokat
a laminalt padlé lerakasa elétt feltétlendl el kell tavolitani.

Laminalt padlé lerakdasa melegviz- és modern elektromos padlofiitésre

Kérjiik, forduljon megbizhaté fiitési szakemberhez a padlé szarazra fiitésével kapcsolatban. O
rendelkezik a megfelel§ szaktudassal és a szikséges protokollokkal.

A fellleti hdmérsékletnek a 25 Celsius fok ajanlott; de a 28 Celsius fokot semmiképpen ne Iépje tul. A
régi padléburkolatokat el6zetesen el kell tavolitani.

El6készités és anyagok ellen6rzé listaja



Laminalt padlé lerakas el6tt

1. A csomagokat 48 éran keresztll tarolja a fektetés soran tapasztalt éghajlati
viszonyokkal megegyezd kérulmények kozott, a csomagok felbontédsa nélkul.

2. A 20 Celsius-fok koruli szobaklima és az 50-70 szazalékos relativ levegd
paratartalom a laminalt padlé lerakasanak és értékének hosszu tavu
megdrzésének legfontosabb eléfeltétele.

3. Az aljzatnak teljesen vizszintesnek, szaraznak, tisztanak és teherbironak kell
lennie.

4. Ha a padlét asvanyi aljzatra, példaul betonra, cementesztrichre, anhidritesztrichre
vagy kéburkolodlapra fektetjuk, el6szor meg kell mérni a nedvességtartalmat. Az
esztrich semmiképpen sem haladhatja meg a kdvetkez6 maradéknedvesseég-
ertékeket:

1. Cementesztrich: padléfiitéssel 1,8% betonnedvesség (CM); padlofiités
nélkul 2% CM.
2. Anhidrit esztrich: padléfitéssel 0,3% CM; padlofiités nélkul 0,5% CM.

5. Az asvanyi aljzatokra torténd fektetés el6tt egy megfelel nedvességallo réteget
(PE-fdlia) kell lefektetni a nedvesség elleni védelem érdekében. Tébb darabbdl
valo Osszeillesztés esetén az egyes darabok 20 cm-rel fedjék at egymast, és
ragasztészalaggal rogziteni kell egymashoz a széleket.

6. A szbényeg nem alkalmas alatétnek, és az esetlegesen megmaradt szényeget a
fektetés el6tt teljesen el kell tavolitani. A laminalt padlét usztatott padloként
fektetik le, €s nem szabad az aljzathoz rogziteni.

7. Lépéshang-szigetelés nélkuli padldk esetében kérjuk, hasznaljon 2 mm-es PE
habositott féliat vagy mas megfeleld alatétet a Iépéshang-szigeteléshez.

8. Az alatétfoliat a padlé panelekkel azonos iranyban fektesse le.

9. A felbontott csomagokat azonnal fektesse le.

A laminalt padlé lerakasakor mindig tartsa kéznél a kovetkezé szerszamokat:

o tavtartd ékek

o Kézi korflirész, dekopirflrész vagy kézi firész

e Szdgmasold v. saskalab az ajtétokok alavagasahoz

o Osszecsukhaté méréléc (colstok) vagy mérészalag, ceruza

e Szerel6szerszamok

o Lépéshang-szigetel6 alatét (olyan padldkhoz, amelyeknek nincs Iépéshang-
szigetelése)

A laminalt padlo fektetéséhez sziikséges anyagok és tartozékok ellenérzé listaja

e A helyiség pontos méretei

laminalt padlé
Clickguard / egy tubus elegendd tiz négyzetméter laminalt padldhoz
Szegélylécek
Szintkiegyenlité-, hézagtakaro- és zardprofilok
Szerelési kapcsok (klipszek) ( esetében 30 darab/csomag)
Parazaro alatét (PE félia)
o Lépéshangszigetel§ alatét
Felhivjuk a figyelmet arra is, hogy bizonyos korulmények kdzott I€péshangszigetelésre
és Clickguardra vagy hasonl6é hézagtomitére lehet szlikség.

Maradék nedvesség

Az esztrich semmiképpen sem haladhatja meg a kdvetkez6 maradéknedvesség-
ertékeket:

Cement esztrich: padlofitéssel 1,8% CM; padlofités nélkual 2% CM.
Anhidrit esztrich: padlofitéssel 0,3% CM; padléfutés nélkul 0,5% CM.



Tovabbi lerakasi instrukciokat talal a termék mellé csomagolt képes lerakasi
utmutatéban!



