
SPC NEXT STEP VINYL PADLÓK – ÁPOLÁSI ÉS HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A padló gyárilag kidolgozott és a beépítés után azonnal használatra kész. A Barlinek által gyártott kiváló minőségű NEXT 
STEP vinyl padlók ásványi anyagokból, PVC polimerekből és hordozóanyagokból készülnek. Ezeket a padlókat magasfokú 
hasznossági és esztétikai értékek jellemzik.

1.
A padló ápolását csak erre a célra szolgáló szerekkel szabad elvégezni. A padló ápolását csak az erre a célra szolgáló 
eszközökkel szabad elvégezni: "Protektor Koncentrat"   (napi ápolás), "Protektor Komplet" (tisztítás). Más ápolószerek 
használata a Diamond Shield védőréteg károsodását, foltok képződését, a padlófelület csúszósságának megváltozását, 
a fényesség megváltozását, szélsőséges esetekben pedig a padló mély karcolódását eredményezheti.

2.
A padlóápolás gyakorisága a forgalom nagyságától függ.

A padlófelületre lerakódott homokot gyorsan el kell távolítani. A felhordott homok karcolásokat okozhat a Diamond Shield 
poliuretán védőrétegén és vágásokat okozhat a kopórétegben.

 

A padlót rendszeresen fel kell porszívózni vagy fel kell söpörni, hogy eltávolítsa a karcolást okozó részecskéket.

Használjon enyhén nedves ruhát az ajánlott padlóápoló és -ápoló szerrel vagy anélkül. A padlót ápolószeres oldattal (pl. 
Protektor Komplet, Protektor Koncentrat) végzett tisztítás után mindig kötelező tiszta vízzel lemosni.

3.
Ne használjon nagynyomású- vagy gőztisztítót a padló tisztításához.
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A nem megfelelő lábbeliben való járás károsíthatja a padlót, például fekete foltokat okozhat a deszkák felületén.

Vágja le a háziállatok karmát, hogy elkerülje a padló károsodását.

Ne húzza a nehéz bútorokat vagy felszereléseket a padlón.

Tisztítsa meg a padlót egy felmosóval, előre-hátra mozogva a deszkák mentén. Ha a mop piszkos, cserélje ki egy tisztára. 
Ha a padlót piszkos felmosóval tisztítja, csíkok keletkezhetnek.
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4.
A lakás bejáratainál, a teraszajtóknál stb. szőnyeget kell elhelyezni, nehogy homok, talaj és víz kerüljön a cipőkre. A lábtörlő 
alsó rétege, amely közvetlenül érintkezik a padlóval, olyan anyagokból készüljön, amelyek nem tartalmaznak fekete gumit. 
A fekete gumit tartalmazó anyagokkal való hosszan tartó érintkezés a padlón maradandó foltosodást okozhat. Javasolt 
szilikon vagy PVC alapú lábtörlő és szőnyeg használata.

5.
Minden bútort és egyéb, a padlóval érintkező berendezést védőfilcpárnákkal kell ellátni, amelyeket rendszeresen cserélni 
kell.
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6.
A székeket és egyéb kerekes bútorokat műanyag védőszőnyegen kell használni.

7.
A napfénynek (UV fénynek) kitett padló megváltoztatja eredeti színét.

8.
Kerülni kell a padlóhőmérséklet vagy a pontfűtés gyors változásait. A padlóhőmérséklet gyors változása (pl. padlófűtéssel, 
elektromos fűtőfóliák formájában) a padló megemeléséhez és ennek következtében a zárak károsodásához vezethet. 


